MANTAR

Szafka Typu SZK modutowa

OPIS PRODUKTU:

Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kanalizacyjnych
SK1.

- Materiat: blacha z powtoka Magnelis gr. 1,5mm, cokét z blachy z
powtoka Magnelis o grubosci 2mm, o wysokosci 150mm, z trzech stron
wykonane otwory wentylacyjne ostoniete mata filtracyjna,

- Stopien szczelnosci IP53, odpornos¢ mechaniczna 1K10,

- Czes¢ goérna i dolna potgczona za pomoca przelotki o wys. 150mm,

- Zamykane na dwa zamki ryglowy 3-punktowy z bolcem na kitédke,
klamka odchylana,

- 2 pary uchwytédw rack 19” - regulowana odlegtos¢ miedzy parg
przednig a tylng od 260mm do 420mm, odlegtos¢ miedzy czotem
korpusu, a pierwszg parag rackéw od 55mm do 125mm.

Wyposazenie dodatkowe:

- Zestaw grzejny z termostatem,

- Zestaw grzejny skfadajacy sie z dmuchawy pétprzewodnikowej
sterowanej za pomoca higrotermy elektronicznej,

- Zestaw do wentylacji szaf z termostatem,

- Ptyta podtogowa z 3 otworami @50 do samodzielnego wybicia,

- Dowolna Pétka 19” lub PS 19",

- Panel dystrybucji napie¢ 3U.
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Wymiary wewnetrzne (mm)

Symbol wysokos$¢ (h) [szerokos¢ (w) | gtebokos¢ (d) | wysokosé (h') |szerokos¢ (w')|gtebokosd¢ (d')
SZK 24U 19” (12U+12U) 1535 610 610 533+533 503 570
SZK 30U 19” (18U+12U) 1805 610 610 533+803 503 570
SZK 36U 19” (18U+18U) 2075 610 610 803+803 503 570

SZK-36U (18U+18U) \
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