
przeznaczona do gromadzenia
zapasu włókien z kabla łatwego
dostępu na najwyższej kondygnacji
budynków wielopoziomowych,
możliwość zamontowania tacki
spawów na plecach szafki,
opcjonalnie możliwość
zamontowania panelu z miejscem
na spawy i komutację (12xSC
Duplex),
szafka wykonana z blachy o powłoce
"Magnelis" o gr. 1mm pomalowana
proszkowo w kolorze jasno szarym
Ral 7035,
szafka zamykana zamkiem 4-ro
zapadkowym o powtarzalnym kodzie
klucza lub różnym,
szafka posiada 4 otwory kablowe
zaślepione przepustem gumowym z
membraną fi 19mm.
szerokość : 250
wysokość: 250
głębokość: 100
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

RoHS: 2011/65/UE (2011/65/EU)

PN-EN 50581:2013, PN-EN 60825-2:2009

(typ/nazwa/model/partia/numer serii/kod produktu/EAN)

.....................................................................................................................................................................................
Nazwa dostawcy

.....................................................................................................................................................................................
Adres

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

FIBERM Szafka zapasu kabla łatwego dostępu 25/25/10

………………………………………………………………………………………………………………………………..

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

Niniejsza deklaracja została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw:


