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karta katalogowa
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Kable krosowe WIREXcharakteryzują się wysoką niezawodnością i stabilnością parametrów przez 

całyokres eksploatacji. Dziękiochronnej warstwie minimalizują przesłuch między poszczególnymi parami 

i są odpowiednie do środowisk o dużej gęstości. Dostarczanesą w różnych długościach, zgodnie z 

aktualnymi potrzebami otoczenia podczasinstalacji i użytkowania.

Patchcordy CAT5E FTP, FTP LSOH

element opis

miedź Drut miedziany AWG26

osłona LSOH

ekranowanie FTP lub UTP

izolacja poliester

kolor osłony szary, czarny, niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty 

liczba par 4

typ ochrony złącza odlew (odporny na zaczepienie)

rodzaj złączy RJ45 (8p8c)

BUDOWA KABLA

parametry opis

Temperatura przechowywania od -20 do +60 °C

temperatura robocza od -20 do +60 °C

maksymalna wilgotność pracy 95 %

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

długość [D] tolerancje / wartości

D ≤ 1000 mm ± 30 mm

1000 < D ≤ 5000 mm ± 50 mm

5000 < D ≤ 10000 mm ± 100 mm

10000 < D ≤ 20000 mm ± 200 mm

20000 mm < D ± 500 mm

WARTOŚCI TOLERANCJI 

Dostępne na www.fiberm.pl
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RYSUNEK TECHNICZNY

PRZYKŁADOWE KODY

kod opis

WPC-5-U-LS-05-GY WIREX Patchcord CAT5E UTP LSOH SZARY 

WPC-5-F-LS-1-RE WIREX Patchcord CAT5E FTP LSOH CZERWONY 

WPC-5-U-LS-2-BU WIREX Patchcord CAT5E UTP LSOH NIEBIESKI 

WPC-5-F-LS-05-GY WIREX Patchcord CAT5E FTP LSOH SZARY 

WPC-5-U-LS-05-GY WIREX Patchcord CAT5E UTP LSOH SZARY 

WPC-5-U-LS-05-YE WIREX Patchcord CAT5E UTP LSOH ŻÓŁTY 

WPC-5-U-LS-1-GR WIREX Patchcord CAT5E UTP LSOH ZIELONY

ZNACZENIE KODU

symbol opis

WPC Wirex Patchcord

5 kategoria CAT5E

F ekranowanie

LS rodzaj powłoki

GY kolor

Dostępne na www.fiberm.pl


